N Aboma
vo?:; n:ang 9?1] materieel Ke bO ma

Altrex BV Aboma+Keboma bv
Galvanistraat 1
Postbus 141
Postbus 30160 6710 BC Ede
tel. 0318 691920
8003 CD ZWOLLE fax 0318 691921

e-mail info@aboma.nl
www.aboma.nl

Uw ref.: Onze ref.: VD 644-07/JCB/dgm Ede, 19 september 2007

Betreft: Opbouwen van rolsteigers uit onderdelen van verschillende fabrikanten

Op uw verzoek vindt u hierbij onze mening over het opbouwen van rolsteigers uit onderdelen van verschil-
lende fabrikanten. In de markt wordt dit ook wel mixen genoemd. Om deze mening te onderbouwen is er
gebruik gemaakt van Arbobesluit artikel 7.23b en de normen NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298.

Wet- en regelgeving
Arbobesluit artikel 7.23b specifieke bepalingen betreffende steigers

“Wanneer voor de gekozen steiger de sterkte- en stabiliteitsberekening niet beschikbaar is of de overwo-
gen structuurconfiguraties in de berekening niet zijn voorzien, wordt alsnog een sterkte- en stabiliteits-
berekening uitgevoerd, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende standaard-
configuratie.”

In dit artikel wordt geen definitie gegeven van een algemeen erkende standaardconfiguratie, maar het is
aannemelijk dat het hier voor rolsteigers gaat om bijvoorbeeld een vrijstaande brede rolsteiger tot een
werkvloerhoogte van 12 m binnen of 8 m buiten, de maximale maten vanuit NEN-EN 1004.

NEN-EN 1004 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen — materialen, afmetingen,
belastingen, veiligheid en prestatie-eisen

Uit de norm valt niet af te leiden dat het moet gaan om een samenstelling die door één fabrikant is
gemaakt. Het is wel aannemelijk dat dit is bedoeld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de eis voor een
“‘fabrikantsplaat” met gegevens over de hele rolsteiger en de eis in hoofdstuk 11 dat verbindingen moeten
worden geverifieerd.

Daarentegen staat ook in hoofdstuk 13 dat de door een derde beoordeelde samenstelling bekend moet
worden gemaakt. Deze zou dan kunnen bestaan uit bijvoorbeeld opzetframes, vioerdelen, wielen en
liggers van het eerste fabrikaat en diagonalen van het tweede fabrikaat.

NEN-EN 1298 Roisteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en
het gebruik

Hoofdstuk 3 uit deze norm geeft aan dat de leverancier verantwoordelijk is voor de inhoud en het beschik-
baar stellen van de gebruikershandleiding. Bovendien moet de gebruikershandleiding alle informatie
bevatten over de identiteit van de leverancier en verwijzen naar voor beoordeling relevante documentatie
die door de leverancier beschikbaar wordt gehouden.

Met name de voor beoordeling relevante informatie verwijst naar de tekeningen, berekeningen en beproe-
vingen van de rolsteiger en de onderdelen hiervan.

In hoofdstuk 6.3 wordt verder geschreven dat er een waarschuwing in de gebruikershandleiding moet
worden opgenomen “beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet worden gebruikt”. Echter de term
“verkeerde onderdelen” is in dit licht discutabel. Gaat het hier om gelijkvormige passende onderdelen van
een ander fabrikaat of om niet passende elementen?
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Samenvatting wet- en regelgeving

Uit het wetsartikel en de genoemde normen is niet vast te stellen of het mixen van steigeronderdelen is
toegestaan. Het is wel aannemelijk dat de opstellers van de wet- en regelgeving uitgingen van steigers
opgebouwd uit onderdelen van één fabrikaat.

Toch houdt de overweging of het wel of niet vermengen van rolsteigerelementen niet op bij datgene wat de
wet- en regelgeving wel of niet toestaat. Voor beide gevallen zijn er argumenten te benoemen. Enkele
hiervan zijn hieronder genoemd.

Argumenten voor vermenging

Argumenten voor vermenging zijn:

De eindgebruiker is vrij in zijn keuze van een fabrikaat, indien de twee fabrikaten dezelfde hoofdmaat-
voering, materiaaleigenschappen en opbouwvoorschriften toepassen. Hiermee is de eindgebruiker in
staat om de rolsteigers in concurrentie door meerdere fabrikanten te laten aanbieden.

Het risico van bezwijken van een rolsteiger waarin twee verschillende gelijkvormige fabrikaten zijn
verwerkt, die beide in hun basisuitvoering voldoen aan de geldende stand van de techniek is minimaal.
In de praktijk vallen rolsteigers om of bezwijken ze, doordat ze onjuist worden opgebouwd en
ondeskundig worden gebruikt.

Argumenten tegen vermenging

Argumenten tegen vermenging zijn:

Vermenging van fabrikaten houdt niet op bij twee merken. Dit kan dus betekenen dat er ongemerkt en
ongewenst onderdelen van inferieure kwaliteit van derde fabrikanten in de steiger kunnen worden ver-
werkt, waarvan niet bekend is of deze aan de geldende stand van de techniek voldoen.

Het is voor een eindgebruiker niet mogelijk om in geval van een ongeval/incident
produktaansprakelijkheid te claimen van een rolsteiger die opgebouwd is uit onderdelen van meerdere
fabrikaten. Dit is wel het geval bij een rolsteiger die volledig is opgebouwd uit onderdelen van één
fabricaat.

Specificaties van onderdelen van de rolsteigers kunnen door fabrikanten ongemeld worden gewijzigd.
Dit brengt het risico met zich mee dat er met inmenging van een gewijzigd onderdeel een kritische
samenstelling kan worden bereikt. Het wijzigen van onderdelen is niet ondenkbaar, aangezien de
huidige norm NEN-EN 1004 vergaande mogelijkheden voor optimalisatie kent. Alleen de fabrikant kent
de nog aanwezige veiligheidsmarge van het eigen produkt.

De gehanteerde berekeningswijzen volgens NEN-EN 1004 gaan uit van een standaardconfiguratie van
de materialen en verbindingen die de fabrikant zelf toepast. Voor het berekenen van een steiger die
bestaat uit gemengde onderdelen zal dan ook een nieuwe berekening moeten worden gemaakt. Hierbij
dient ieder onderdeel afzonderlijk in de berekening te worden ingevoerd. In de praktijk is dit nagenoeg
niet te realiseren.

Conclusie

Hoewel het zowel vanuit de wetgeving als de produktnormen niet verboden is om rolsteigers samen te
stellen uit onderdelen van verschillende fabrikaten raadt Aboma+Keboma het mixen van rolsteigerelemen-
ten af. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn het risico van vermenging met inferieure produkten die
niet aan de geldende produktregelgeving voldoen en het feit dat de eindgebruiker geen produktaansprake-
liikheid kan claimen indien er ongevallen of incidenten ontstaan door de vermenging van de rolsteiger-
elementen.

Met vriendelijke groet,
Aboma+Keboma
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